
Pompy pionowe, wielopoziomowe, maj¹ce
czêœci u³o¿one w postaci liniowej

Budowa
Pompy pionowe, wielopoziomowe ze ssaniem i ³¹cznikiem podawania
na tej samej œrednicy i rozmieszczone wzd³u¿ tej samej osi.
Wytrzymuj¹ca korozjê tuleja ³o¿yskowa jest lubrykowana przez
pompowany p³yn.
Pompa wyposa¿ona jest w ³o¿ysko wzd³u¿ne i w sprzêg³o tulejowe do
u¿ytku ka¿dego standardowego silnika o budowie V1.

Zastosowania
- dla systemów zasilania wodnego
- dla p³ynów czystych, nie eksploduj¹cych, bez cia³ sta³ych, materii

w³óknistych lub œciernych (na ¿¹danie: z przystosowaniem materia³ów
uszczelniaj¹cych)

- uniwersalna pompa do u¿ytku przemys³owego i prywatnego, dla systemów
³adowania ciœnienia, systemów przeciwpo¿arowych, dzia³ek z wysokim
ciœnieniem nawadniania, irygacji,

- do u¿ytku rolniczego oraz instalacji sportowych

Warunki pracy pompy
Temperatura p³ynu od -15°C do +110°C.
Temperatura otoczenia w trakcie pracy: do 40°C
Maksymalne dopuszczalne ciœnienie w obudowie pompy: 25

Silnik
Typ standardowy: Silnik o dwu-cztero biegunowej indukcji, 50 Hz
Schemat klasyfikacji lub (wysoka efektywnoœæ) na
¿¹danie.
Budowa IM V1 (IEC 34-7)
Klasa izolacji F (IEC 85).
Ochrona IP 55 (IEC 529).
Trójfazowy z nominalnym napiêciem: do 3 kW 230/400 V (IEC 38);

od 4 kW 400/690 V (IEC 38).
Nominalna szybkoœæ obrotów (50 Hz): =2900 rpm

=1450 rpm
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Wewnêtrzne czêœci, maj¹ce kontakt z p³ynem s¹ w chromo-niklowanej
nierdzewnej stali AISI 304 z obudow¹ pompy i górn¹ pokryw¹ z odlewu ¿elaza.

Materia³y (czêœci zwil¿one)

Kierunek obrotów: przeciwny do ruchu wskazówek zegara,
patrz¹c od strony silnika

Warianty (dopracowanie szczegó³ów
przypadku zamówienia)
Pompa bez silnika.
Pompa ze standardowym silnikiem

Pozosta³e warianty (na ¿¹danie)
O-pierœcienie FPM.
Pozosta³e uszczelnienia mechaniczne.
Pompa z silnikiem wybranym przez Klienta (jeœli jest dostêpny).
Pozosta³e nominalne wielkoœci napiêcia.
Czêstotliwoœæ 60 Hz.
Pompa z za³¹czon¹ stop¹ do poziomej instalacji ( lub ).
Za³¹czona stopa do poziomej instalacji, zestaw (komplet).
Spawane ko³nierze, PN 25 (stal).
Wy¿sza/ni¿sza temperatura p³ynu lub otoczenia.

H1 H2

Materia³y (czêœci zwil¿one)

Wszystkie czêœci, maj¹ce kontakt z p³ynem, w tym pokrywy z mokrymi
zakoñczeniami, s¹ w chromo-niklowanej nierdzewnej stali AISI 304.

Kierunek obrotów: zgodnie z ruchem wskazówek zegara,
patrz¹c od strony silnika

Warianty (dopracowanie szczegó³ów
przypadku zamówienia)
Pompa z rozszerzonymi ko³nierzami ( ).
Pompa z portami ko³nierzowymi ( ).
Pompa bez silnika.
Pompa ze standardowym silnikiem.

G
F

Pozosta³e warianty (na ¿¹danie)
Z ko³nierzami w chromo-niklowanej stali.
O-pierœcienie FPM.
Pozosta³e uszczelnienia mechaniczne.
Pompa z silnikiem wybranym przez Klienta (jeœli jest dostêpny).
Jedno-fazowy silnik 230 V, do 2.2 kW.
Pozosta³e nominalne wielkoœci napiêcia.
Czêstotliwoœæ 60 Hz.
Wy¿sza/ni¿sza temperatura p³ynu lub otoczenia.
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Budowa
Pompy pionowe, wielopoziomowe ze ssaniem i ³¹cznikami podawania
na tej samej œrednicy i rozmieszczone wzd³u¿ tej samej osi.
Wytrzymuj¹ca korozjê tuleja ³o¿yskowa jest lubrykowana przez
pompowany p³yn.
Pompa wyposa¿ona jest w ³o¿ysko wzd³u¿ne i w sprzêg³o tulejowe do
u¿ytku ka¿dego standardowego silnika o budowie V1.

Zastosowania
- dla systemów zasilania wodnego
- dla p³ynów czystych, nie eksploduj¹cych, bez cia³ sta³ych, materii

w³óknistych lub œciernych (na ¿¹danie: z przystosowaniem materia³ów
uszczelniaj¹cych)

- uniwersalna pompa do u¿ytku przemys³owego i prywatnego, dla
systemów ³adowania ciœnienia, systemów przeciwpo¿arowych, dzia³ek z
wysokim ciœnieniem nawadniania, irygacji,

- do u¿ytku rolniczego oraz instalacji sportowych

Warunki pracy pompy
Temperatura p³ynu od -15°C do +110°C.
Temperatura otoczenia w trakcie pracy: do 40°C
Maksymalne dopuszczalne ciœnienie w obudowie pompy: 25
barów.

Silnik
Typ standardowy: Silnik o dwu-cztero biegunowej indukcji, 50 Hz
Schemat klasyfikacji lub (wysoka efektywnoœæ) na
¿¹danie.
Budowa IM V1 (IEC 34-7)
Klasa izolacji F (IEC 85).
Ochrona IP 55 (IEC 529).
Trójfazowy z nominalnym napiêciem: do 3 kW 230/400 V (IEC 38);

od 4 kW 400/690 V (IEC 38).
Nominalna szybkoœæ obrotów (50 Hz): =2900 rpm

=1450 rpm
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Materia³y (czêœci zwil¿one)Materia³y (czêœci zwil¿one)

Wszystkie czêœci, maj¹ce kontakt z p³ynem, w tym pokrywy z mokrymi
zakoñczeniami, s¹ w chromo-niklo-molibdenowej nierdzewnej stali AISI
316 L.

Kierunek obrotów: zgodnie z ruchem wskazówek zegara,
patrz¹c od strony silnika

Warianty (dopracowanie szczegó³ów
przypadku zamówienia)
Pompa z rozszerzonymi ko³nierzami ( ).
Pompa z portami ko³nierzowymi ( ).
Pompa bez silnika.
Pompa ze standardowym silnikiem.

G
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Pozosta³e warianty (na ¿¹danie)
Z ko³nierzami w chromo-niklowanej stali.
O-pierœcienie FPM.
Pozosta³e uszczelnienia mechaniczne.
Pompa z silnikiem wybranym przez Klienta (jeœli jest dostêpny).
Jedno-fazowy silnik 230 V, do 2.2 kW.
Pozosta³e nominalne wielkoœci napiêcia.
Czêstotliwoœæ 60 Hz.
Wy¿sza/ni¿sza temperatura p³ynu lub otoczenia.

Kierunek obrotów: przeciwny do ruchu wskazówek zegara,
patrz¹c od strony silnika

Warianty (dopracowanie szczegó³ów
przypadku zamówienia)
Pompa bez silnika.
Pompa ze standardowym silnikiem

Pozosta³e warianty (na ¿¹danie)
O-pierœcienie FPM.
Pozosta³e uszczelnienia mechaniczne.
Pompa z silnikiem wybranym przez Klienta (jeœli jest dostêpny).
Pozosta³e nominalne wielkoœci napiêcia.
Czêstotliwoœæ 60 Hz.
Pompa z za³¹czon¹ stop¹ do poziomej instalacji ( lub ).
Za³¹czona stopa do poziomej instalacji, zestaw (komplet).
Spawane ko³nierze, PN 25 (stal).
Wy¿sza/ni¿sza temperatura p³ynu lub otoczenia.

H1 H2

Wewnêtrzne czêœci, maj¹ce kontakt z p³ynem s¹ w chromo-niklowanej
nierdzewnej stali AISI 304 z obudow¹ pompy i górn¹ pokryw¹ z odlewu
¿elaza.
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