
POMPY WIROWE MONOBLOKOWE
z króæcami gwintowanymi

Budowa
Pompy wirowe monoblokowe z króæcami gwintowanymi.
Pompa osadzona bezpoœrednio na wspólnym wale z
silnikiem elektrycznym.

wirnik pojedynczy
wirnik podwójny, ze zbalansowanymi si³ami naporu

gwintowane wg ISO 228/1 (BS 2779).

NM:
NMD:
Króæce:

Zastosowania
- dla p³ynów czystych, bez materia³ów œcieraj¹cych,

niekorozyjnych do  materia³ów pompy (dopuszczalna
zawartoœæ cia³ sta³ych do 0,2 %).

- dla systemów zaopatrzenia w wodê
- dla obiegów ogrzewczych, klimatyzacyjnych i ch³odniczych
- dla przemys³u i gospodarstw domowych
- do ochrony  przeciwpo¿arowej
- do systemów nawadniania.

Warunki pracy pompy
Temperatura p³ynu od -10°C do +90°C.
Temperatura otoczenia: do 40°C.
Ca³kowita wysokoœæ ssania pompy: do 7 metrów
Maksymalne dopuszczalne ciœnienie przy pracy pompy: do 10
barów (16 barów dla pomp NMD 25/190; NMD 32/210; NMD
40/180).
Praca ci¹g³a.

Silnik
Silnik indukcyjne  dwubiegunowe, 50 Hz (n = 2900 rpm).

Trójfazowy 230/400 V ± 10% do 3 kW
400/690 V ± 10% od 4 do 9,2 kW.

jednofazowy 230 V ± 10 %, z zabezpieczeniem
termicznym.
Klasa izolacji .
Stopieñ ochrony
Wykonanie zgodne z Dyrektyw¹ IEC 60034.

NM, NMD:

NMM, NMDM:

F
IP 54

Wykonania specjalne na zamówienie
- Pozosta³e wielkoœci napiêcia
- Czêstotliwoœæ 60 Hz
- stopieñ ochrony IP 55
- uszczelnienie mechaniczne specjalne
- Wy¿sza/ni¿sza temperatura p³ynu lub otoczenia.

Materia³y
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